
MUL002 Multímetro Analógico 
Tipo Personal
Manual de Usuario
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Nº de certificado: Q12323

con rango de ganancia y circuito protector integrado
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Este multímetro es un instrumento preciso, seguro y fácil de manejar. Funciona con 
pilas y tiene un tamaño muy manejable. Su gran sensibilidad, de 20.000 OHM/V de 
CC y 9.000 OHM/V de CA, así como su movimiento lineal ofrecen unas mediciones 
precisas y fiables de Tensión CC/CA, Intensidad CC, Resistencia, Diodos & LED , 
Continuidad y Decibelios en una escala plateada de arco graduada de 90º. Y todo 
con una protección anti sobrecarga razonable gracias a sus fusibles y diodos. Tanto 
si usted es un principiante o un profesional, es el instrumento ideal para usar en el 
ámbito del laboratorio, del taller aficionado y en las aplicaciones domésticas.

1.	 Multifunción: incluye ohmímetro, voltímetro de CA y CC, amperímetro de CC, 
prueba de continuidad, de baterías, etc.

2.	 Gran sensibilidad y amplio rango de medición, desde 45 A en las mediciones 
de CC. Resistencia interna de hasta 20 kΩ/V para medir CC y de 9 kΩ para CC.

3.	 Excelente factor de resolución de 0,2 MV y un rango de resistencia ampliado 
que lee desde 0,2 Ω hasta 20 MΩ.

4.	 Terminal de condensador de serie (salida).

5.	 Batería interna de 3 V y 9 V.

6.	 Controles manejables con una mano y distribución racional de rangos.

7.	 Énfasis en la seguridad de terminales y puntas de medición.

ESPECIFICACIONES
Rangos Voltímetro CC
 0,1 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V

Precisión a fondo de escala: ±3%

Sensibilidad: 20 KΩ/V

Rangos Voltímetro CA:
 10 - 50 - 250 - 1000 V

Precisión a fondo de escala: ±4%

Sensibilidad: 9 KΩ/V

Rangos Amperímetro CC:
 50 μA (en la posición  DCV0,5), 2.5 mA, 25 mA,

250 mA (Caída de tensión < 0,6 V), Extensión 10 A

(con enchufe especial, caída de tensión <0,15 V)

Precisión a fondo de escala: ±3%
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Rangos Resistencia:
x 1 - 0,2 Ω hasta 2 kΩ, Escala media, a 20 Ω

x 10 - 2 Ω hasta 20 kΩ, Escala media, a 200 Ω

x 100 - 20 Ω hasta 200 kΩ, Escala media, a 2000 Ω

x 1k - 200 Ω hasta 20 MΩ, Escala media, a 20 kΩ

x 10k - 2 kΩ hasta 20 MΩ, Escala media, a 200 kΩ

Precisión: 
±4% de la longitud de arco

Medición de decibelios

- 10 a + 22 dB  0 dB = 1 mw /600 Ω

Comprobación de Baterías:
 1,5 V (250 mA)

Zumbador para Prueba de Continuidad:
 Suena con resistencias de hasta 30 Ω.

Comprobación de Diodos & LED

Fusible:
0,5 A/250 V 6,4d x 30 (tipo sin arco)

Dimensiones:
160 x 88 x 40 mm (1 x a x h)

Peso:
280 g
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OPERACIONES
OHMÍMETRO 

1.	 Enchufe las puntas de medición en los terminales “-” COM y “+”.

2.	 Coloque el selector de rango en la posición Ω.

3.	 Provoque un cortocircuito con las puntas de medición y gire a “0 ΩADJ” para 
ajustar el indicador a cero.

4.	 Asegúrese de que no haya tensión en el circuito a medir.

5.	 Lea la escala de ohmios (Ω) teniendo en cuenta la tabla de referencia.

Posición de Rango Multiplicador

x 1 x 1

x 10 x 10

x 100 x 100

x 1 k x 1000

x 10 k x 10000

VOLTÍMETRO CC (DCV)
1.	 Enchufe la punta de medición roja al terminal “+” y la negra en el “-” COM.

2.	 Coloque el selector de rango en la posición de tensión (V) de CC 
correspondiente.

3.	 Conecte la punta de medición roja al polo positivo del circuito a medir y la 
negra al negativo.

4.	 Lea la escala DC A V teniendo en cuenta la tabla de referencia.

Posición de Rango Multiplicador

0,1 V x 0,01

2,5 V x 0,01

10 V x 1

50 V x 1

250 V x 1

1000 V x 100
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VOLTÍMETRO CA (ACV)
1.	 Enchufe la punta de medición roja al terminal “+” y la negra en el “-” COM.

2.	 Coloque el selector de rango en la posición de tensión (V) de CA 
correspondiente.

3.	 Conecte las puntas de medición al circuito a medir sin importar la polaridad.

4.	 Lea la escala ACV teniendo en cuenta la tabla de referencia.

Posición de Rango Multiplicador

10 V x 1

50 V x 1

250 V x 1

1000 V x 100

AMPERÍMETRO ACC (DCA)
Nota: Las medidas de mA y Amperios se realizan en serie con el circuito a 
comprobar.

1.	 Para la comprobación de mA enchufe la punta de prueba Roja al terminal  
(VmA) y la Negra en el “COM “.

2.	 Para  la comprobación de alta intensidad hasta 10Amp. Conecte la punta de 
prueba Roja en el terminal especifico marcado como “10A” y la punta Negra 
en enchufe “COM”

3.	 Coloque el selector en la posición mas alta 250mA, ajuste el  selector en la 
posición adecuada a la medida. En el caso de alta intensidad situar el selector 
en la posición 10A.

4.	 Conecte la punta de prueba Roja en el polo positivo y la punta Negra cerrando 
el circuito

Posición de Rango Multiplicador

50µA x 1

2,5mA x 0,01

25mA x 0,1

250mA x 1

10A x 1
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MEDICIÓN DE DECIBELIOS
1.	 Enchufe la punta de medición roja al terminal “+” y la negra en el “-”.

2.	 Coloque el selector de rango en la posición 10 V AC.

3.	 Conecte las puntas de medición al circuito a medir y lea la escala dB.

COMPROBACIÓN DE BATERÍAS
1.	 Enchufe la punta de medición negra al terminal “-” COM y la punta roja al 

terminal “+”.

2.	 Ajuste el selector de rangos en la posición “BATT 1.5V”.

3.	 Toque con la punta de medición roja el polo “+” de la batería y con la punta 
negra el extremo “-” de la batería.

4.	 Lea el valor en la escala “BATT 1.5V”. y luego compruebe si está bien, (good) 
o mal (bad).

COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD - ZUMBADOR
1.	 Ajuste el selector de rangos en la posición “BUZZ”.

2.	 Conecte las puntas de medición al circuito.

3.	 El zumbador sonará si el circuito tiene continuidad.

COMPROBACIÓN DE DIODOS & LED
(El terminal “-” del Multímetro tiene polaridad positiva)

1.	 Coloque el selector de rango en la posición R x10 y enchufe las puntas de 
medición en los terminales “+” y “-” respectivamente.

2.	 Para la medición hacia delante, conecte una punta de medición al polo 
positivo del diodo y la otra punta al polo negativo. Para la medición hacia 
atrás, cambie las conexiones.

3.	 Lea el valor hacia delante o hacia atrás en la escala “L1”proporcionada.

4.	 Lea la tensión hacia delante del diodo en la escala “LV” y la corriente hacia 
delante en la escala “L1”para comprobar los diodos LED.

¡PRECAUCIÓN! 
Este instrumento no contiene ninguna pieza reparable por el usuario.

Hay que leer con atención todo este manual antes de hacer alguna medición. Para 
evitar descargas eléctricas retire las puntas de medición.

Cuando sustituya las baterías o los fusibles, desconecte siempre primero las puntas 
de medición y cualquier entrada de señal para evitar descargas.

Una vez sustituidas, asegúrese de apretar bien la caja.
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